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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении демонтажа приборов, в которьіх 

использовались или образовьівались вещества І, II и ІІІ-го классов опасности

ИОТ-069-2020

По окончании зксперимента использовавшиеся приборьі немедленно вьіносятся из 
помещения кабинета химии в лаборантскую или работающий вьітяжной шкаф.

Демонтаж приборов проводит учитель после занятпй.

1. Если в приборах имеются остатки галогенов (например, после получения хлора и 
исследования его отбеливающих свойств), необходимо запить все сосудьі доверху 
нейтрализующим раствором. В широкую емкость, заполненную зтим же раствором, опускают 
соединительньїе шланги и стеклянньїе трубки. Через 10 минут раствор сливают в канапизацию, а 
сосудьі ополаскивают чистой водой.

Сосуд, в котором получался хлор путем взаимодействия перманганата калия или оксида 
марганца (IV) с соляной кислотой, заполняют также нейтрализующим раствором, однако 
жидкость из него сливают в сосуд для отработанньїх растворов.

Для приготовления нейтрализующего раствора к 1 л водьі добавляют 10-12 г безводного 
сульфита натрия или 20-25 г гипосульфита натрия десятиводного. Колокол после проведення под 
ним реакции взаимодействия йода с алюминием ополаскивают зтим же раствором до 
исчезновения всех кристаллов или протирают тампоном, смоченньїм зтанолом. В последнем 
случае следует работать в перчатках.

2. Сосудьі, в которьіх производилось сжигание в кислороде фосфора и серьі, открьівают в 
работающем вьітяжном шкафу. Сосуд с оксидом серьі (IV) ополаскивают содовьім раствором, 
жидкость сливают в канализацию. Сосуд с оксидом фосфора (V) ополаскивают водой, жидкость 
сливают в сосуд для отработанньїх растворов.

3. Сосуд, в котором получался хлороводород действием серной кислотьі на хлорид натрия, 
заливают холодной водой и после растворения осадка сливают жидкость в сосуд для 
отработанньїх растворов. Работу вьіполнять в защитньїх очках и перчатках.



4. При получении азотной кислоти из нитратов реторту после остьівания до комнатной 
температури заливают водой и оставляют на 20—30 минут. Получившийся раствор сливают в 
сосуд для отработанньїх растворов.

5. Сосудьі, в которьіх производились ^кспериментьI с ЛВЖ (легковоспламеняющаяся 
жидкость) и другими органическими реактивами, после сливания из них жидкости в сосуд для 
отработанньїх ЛВЖ, промьівают горячим раствором карбона та натрия или калия. Жидкость после 
промьівания сливают в сосуд для хранения отработанньїх растворов.

6. Содержимое колби после ^ксперимента по получению уксусно^тилового зфира вьіливают 
в широкий фарфоровьій или ^малированньIЙ сосуд и поджигают в вьітяжном шкафу жгутом из 
бумаги. После вьігорания органических соединений и остьівания до комнатной температурьі 
жидкость сливают в сосуд для отработанньїх растворов. Все указанньїе действия вьіполнять в 
перчатках и защитньїх очках.

7. Содержимое сосудов после ^кспериментов с фенолом и анилином перемещают в сосуд для 
хранения отработанньїх ЛВЖ. Затем сосудьі ополаскивают, соответственно первьій — содовьім 
раствором и второй — раствором серной кислотьі с массовой долей 10— 15%. Жидкость после 
ополаскивания сливают в сосуд для хранения отработанньїх растворов и сосудьі промьівают 
чистой водой. Работать необходимо в перчатках.

В зависимости от температурьі вспьішки ЛВЖ принято условно относить к одному из трех 
разрядов:

Разряд
опасности Характеристика жидкости Температура вспьішки, ”С

в закрьітом тигле в открьітом тигле
I Особо опасньїе до -18 до -13

II Постоянно опасньїе от -18 до 23 от -13 до 27

III Опасньїе при повьішенной 
температуре

от 23 до 61 от 27 до 66

Жидкости, имеющие температуру вспьішки вьіше 61°С в закрьітом тигле или вьіше 66°С в 
открьітом тигле и способньїе гореть после удаления источника зажигания, относятся к ГЖ 
(горючие жидкости).

К I разряду относятся: акролеин, ацетальдегид, ацетон, бензиньї, гексан, дготиламин, 
дготиловьій ^фир, циклогексан, ^тиламин, ^тилформиат и др.

К II разряду относятся: бензол, трет-бутиловьій спирт, гептан, дихлор^тан, дготилкетон, 
изопропилацетат, изопропиловьій спирт, лигроин, метилацетат, пиридин, толуол, ^тилацетат, 
^тилбензол, ^танол и др.

К III разряду относятся: амилацетат, бутанол, изоамилацетат, керосиньї, ксилол, муравьиная 
кислота, пентанол, пропилбензол, пропанол, скипидар, стирол, уайт-спирит, уксусная кислота, 
уксусньїй ангидрид, хлорбензол и др.


