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1. Общие требования охраньї труда
1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана в соответствии с Федеральним Законом 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации; Постановлением Министерства труда и 
социального развития РФ от 17.12.02 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке государственньїх нормативньїх требований охраньї труда», СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-зпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательньїх учреждениях"; Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 12-1077 от 25 августа 2015 года «Рекомендации по созданию и функционированию 
системьі управлення охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 
образовательньїх организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; Трудовьім 
Кодексом Российской Федерации; Сборником инструкций для водителей по обеспечению 
безопасности движения; ГОСТ 33552-2015 «Автобусьі для перевозки детей. Технические 
требования и методьі испьітаний» и иньїми нормативно правовими актами по охране труда.
1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраньї труда перед началом, во время и по 
окончанию работьі работника, вьіполняющего обязанности водителя автотранспортньїх средств 
(школьного автобуса), а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийньїх 
ситуациях.
1.3. К самостоятельной работе водителем автотранспортньїх средств (школьного автобуса) 
допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие:

• права с открьітой категорией Б;
• лицензию на перевозку; медицинский допуск к рейсу;
• стаж управлення транспортним автобусом не меньше 1 года из 3 последних лет;
• прошедшие обязательньш инструктаж о транспортировке детей;
• водителя не лишали прав, и он не совершал административньїх нарушений за последний 

год.
1.4. Водитель автотранспортньїх средств (школьного автобуса) для допуска к работе обязан 
пройти:
- обязательньш медицинский осмотр;
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- предрейсовьій медицинский осмотр;
- вводньїй инструктаж;
- обучение безопасньїм методам и приемам работьі, проверку знания безопасности труда, охраньї 
труда;
- первичньїй инструктаж на рабочем месте;
- соответствующее обучение и инструктаж;
- иметь I квалификационную группу по ^лектробезопасности.
1.5. Вьіполнение работ, не связанньїх с обязанностями водителя, допускается только после 
проведения целевого инструктажа.
1.6. Водитель автотранспортних средств (школьного автобуса) обязан:
1.6.1. Соблюдать нормьі, правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности, 
правила дорожного движения, устав школь и правила внутреннего трудового распорядка.
1.6.2. Немедленно сообщать заместителю директора по административно-хозяйственной части 
(заведующей хозяйством) о произошедшем несчастном случае, о признаках профессионального 
заболевания, а также о ситуации, которая может создать угрозу жизни и здоровью детей.
1.6.3. Вьіполнять только порученную работу.
1.7. Запрещается употребление на работе спиртньїх напитков, а также приступать к работе в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
1.8. Опасньїми и вредньїми производственньїми факторами при вьіполнении работ водителем 
автотранспортних средств (школьного автобуса) являются:
- нервное напряжение при управлении школьньїм автобусом;
- монотонность труда при управлении средством передвижения;
- шум, вибрация, тряска;
- неудобная рабочая поза при ремонте и техническом обслуживании автобуса;
- повьішенная физическая нагрузка на организм водителя;
- повьішенная или пониженная температура воздуха;
- повьішенная загазованность воздуха рабочей зоньї, включая содержание двуокиси углерода, 
окиси углерода, паров бензина, окислов серной кислотьі, минеральной пьіли и др.
1.9. При возникновении пожара срочно сообщить в пожарную охрану по телефону 101, 
заместителю директора по АХЧ (заведующей хозяйством) и приступить к тушению.
1.10. При заболевании или получении травмь как на работе, так и вне ее необходимо сообщить об 
^том директору школь и обратиться в медицинский пункт.
1.11. При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему в соответствии с 
Инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вьізвать медицинского работника. Сохранить до 
расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она бьіла в момент происшествия, если 
^то не угрожает жизни и здоровью окружающих людей и не приведет к аварии, поставить об ^том 
в известность администрацию школь.
1.12. При обнаружении неисправности узлов автобуса, приспособлений, инструмента сообщить об 
^том директору школь. Использовать и применять в работе неисправньїе оборудование и рабочие 
инструменть запрещается.
1.13. Вьіполняя профессиональньїе обязанности, водитель обязан соблюдать следующие 
требования техники безопасности:
- ходить только по установленньїм проходам, переходньїм мостикам и площадкам;
- не садиться и не облокачиваться на случайньїе предметьі и ограждения;
- не подниматься и не спускаться бегом по лестничньїм маршам и переходньїм мостикам;
- не прикасаться к ^лектрическим проводам, кабелям ^лектротехнических установок;
- не устранять неисправность в осветительной и силовой сети, а также пусковьіх устройствах.
1.14. Принимать пищу следует в оборудованньїх помещениях (столовой, буфете, комнате для 
приема пищи).
1.15. При перевозке учащихся, в автобусе должен находиться сопровождающий обучающихся. 
Запрещается перевозить людей на автобусе, которьій не снабжен огнетушителем и аптечкой.
1.16. Сотрудник, которьій допустил невьіполнение или нарушение настоящей инструкции по 
охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом,



Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовьім законодательством РФ и, при 
необходимости, подвергнется внеочередной проверке знаний установленньїх норм и правил 
охрань труда.

2. Требования охраньї труда перед началом работьі
2.1. При подготовке школьного автобуса к вьіезду водитель обязан проверить:
- наличие удостоверения с талоном на право вождения автобуса, путевой лист;
- техническое состояние автобуса, исправность тормозной системьі, рулевого управления, 
приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, установку зеркал, чистоту и видимость 
номерньїх знаков, а также отсутствие подтекания топлива, масла или водьі;
- давление воздуха в шинах;
- наличие инструмента и инвентаря;
- заправку автобуса топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью, антифризом и уровень 
^лектролита в аккумуляторной батарее;
- наличие запасного колеса, буксирного троса, аптечки первой помощи, домкрата, огнетушителя.
2.2. Заправку автобуса производить в соответствии со всеми требованиями, без наличия в салоне 
автобуса школьников.
2.3. Вьіезд автобуса с неисправностями, угрожающими безопасности движения, запрещается.
2.4. Водителю автотранспортних средств (школьного автобуса)запрещается:
- употреблять спиртньїе напитки;
- передавать управление автобусом лицу, не указанному в путевом листе, находящемуся в 
нетрезвом состоянии или не имеющему при себе удостоверения на право управления автобусом.
2.5. Проверять техническое состояние автобуса и его агрегатов при вьіпуске автобуса на линию и 
возвращении с линии следует при заторможенньїх колесах. Исключение из ^того правила 
составляют случаи опробования тормозов.
2.6. При проверке технического состояния автобуса необходимо проверять также номенклатуру и 
исправность инструментов и приспособлений, вьідаваемьіх водителю.
2.7. Перед началом работьі водитель автотранспортних средств (школьного автобуса) обязан 
проверить, чтобьі:
- ветровое и боковое стекла не имели трещин и затемнений, затрудняющих видимость;
- боковьіе стекла плавно передвигались от руки или стеклоподьемньїми механизмами;
- на сидении и спинке сиденья не бьіло провалов, рваньїх мест, порезов, вьіступающих пружин и 
острьіх углов: сиденья и спинка должньї иметь исправную регулировку, обеспечивающую 
удобную посадку водителя автобуса;
- замки всех дверей, а также привод управления дверьми на автобусе бьіли исправньїми, 
исключающими возможность их самопроизвольного открьівания во время движения;
- отопительньїе устройства кабиньї и салона в холодное время бьіли исправньїми;
- пол кабиньї, салона и кузова автобуса застилался ковриком, не имеющим случайньїх отверстий и 
прочих повреждений.
2.8. При подготовке автобуса к вьіезду водителю следует проследить, чтобьі органьї управления 
автобусом бьіли с исправньїми уплотнениями, препятствующими проникновению отработанньїх 
газов в кабину или пассажирский салон школьного автобуса.
2.9. Водитель обязан проверить, чтобьі автобус бьіл обеспечен противооткатньїми упорами (не 
менее двух штук) для подкладьівания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, а также 
медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красньїм фонарем, 
огнетушителями (не менее двух штук).
2.10. Водителю автотранспортних средств (школьного автобуса) запрещается:
- движение автобуса при нахождении учащихся на подножках, бамперах;
- вьіпрьігивать из кабиньї автобуса на ходу;
- отдьіхать или спать в кабине, салоне на стоянке при работающем двигателе.
2.11. При подготовке автобуса к вьіезду водитель обязан проверить наличие в салоне не менее 
двух огнетушителей класса ОП-6 (при ^том один из огнетушителей емкостью 6 л должен 
находиться вблизи сиденья водителя, второй емкостью 6 л - в салоне автобуса).



2.12. Проверить наличие в автобусе не менее чем для двух медицинских аптечек первой помощи 
(автомобильньїх).
2.13. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака "Дети".

3. Требования охраньї труда во время работьі
3.1. Вьіполнять требования правил дорожного движения и указания регулировщиков движения в 
соответствии с Правилами дорожного движения.
3.2. Вьібирать скорость движения с учетом дорожньїх условий, видимости и обзорности, 
интенсивности и характера движения на дорогах, особенностей состояния автобуса и 
перевозимого количества учащихся.
3.3. Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей не 
должна превьішать 60 км/ч. На задней части кузова должен бьіть установлен опознавательньїй 
знак «Ограничение скорости».
3.4. Перед подачей автобуса назад водитель должен убедиться, что его никто не обьезжает и 
поблизости нет учащихся или каких-либо препятствий.
Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади (при вьіезде из 
ворот и т. п.) водитель должен требовать, а администрация школьї обязана вьіделять человека для 
организации и направления движения школьного автобуса.
3.5. Запрещается управлять автобусом, находясь на подножке, при открьітьіх дверях кабиньї.
3.6. Оставлять автобус разрешается только после принятия мер, исключающих возможность его 
движения во время отсутствия водителя, с закрьітьіми дверями салона и кабиньї, убедившись в 
отсутствии в салоне детей.
3.7. При ремонте школьного автобуса на линии соблюдать мерьі предосторожности:
- сьехать на обочину дороги;
- вьіставить необходимьіе знаки безопасности;
- включить габаритньїе огни при плохой видимости;
- остановить автобус с помощью стояночной тормозной системьі;
- включить первую передачу, подложить под колеса упорьі. При вьіполнении работ на обочине под 
автобусом запрещается находиться со сторонь проезжей части.
3.8. При проведении ремонта школьного автобуса в неотапливаемом помещении либо на 
открьітом воздухе, лежа под автобусом или стоя на коленях, необходимо применять лежаки или 
матьі.
3.9. Водителю автотранспортньїх средств (школьного автобуса) запрещается:
- подогревать двигатель открьітьім пламенем.
- отдьіхать или спать в кабине автобуса при работающем двигателе.
- допускать к ремонту автобуса на линии посторонних лиц;
- устанавливать домкрат на случайньїе предметьі;
- вьіполнять какие-либо работьі, находясь под автобусом, в приподнятом состоянии только на 
домкрате, без использования козелка;
- использовать в качестве подставки под вьівешенньїй автобус случайньїе предметьі: камни, 
кирпичи и т. п.
3.10. Водитель, находящийся на своем сиденье, должен иметь возможность контролировать 
процесс входа детей в автобус и вьіхода из него в зоне от уровня дороги до поверхности пола 
автобуса. Если непосредственная обзорность является недостаточной, то должньї бьіть 
установлень дополнительньїе устройства (система "видеокамера-монитор", система зеркал, 
другие оптические устройства), позволяющие осуществлять такой контроль.
3.11. Запрещено допускать в автобус лиц, не включенньїх в списки детей и сопровождающих.
3.12. В темное время суток, в ветреную, дождливую погоду, при снегопаде, при неработающем 
стеклоочистителе движение запрещено.
3.13. Посадку и вьісадку детей производить только в безопасньїх местах.
3.14. Все окна должньї бьіть закрьітьі во избежание того, что ребенок может вьісунуться, что 
опасно при обгоне или обьезде транспортньїх средств.



4. Требования охраньї труда в аварийньїх ситуациях
4.1. При дорожно-транспортном происшествии водитель автобуса обязан:
- без промедления остановиться и не трогать с места автобус, а также другие предмети, имеющие 
отношение к происшествию;
- в случае необходимости визвать медицинскую помощь, а если ^то невозможно, отправить 
пострадавших на попутном транспорте в ближайшее лечебное учреждение;
- сообщить о случившемся в органь автоинспекции, записать фамилии очевидцев и ожидать 
прибития работников инспекции.
- сообщить о случившемся администрации школи.
4.2. При возникновении пожара во время движения необходимо остановить школьньїй автобус, 
принять мерь к тушению загорания средствами пожаротушения.
4.3. При возникновении пожара сообщить в пожарную службу по телефону 101, заместителю 
директора по административно-хозяйственной работе (заведующей хозяйством) и приступить к 
тушению.
При загорании одеждьі необходимо потушить пламя подручньїм материалом. Нельзя накривать 
пострадавшего с головой во избежание ожога дихательних путей и отравления токсичними 
продуктами горения.
4.4. При поражении человека ^лектрическим током освободить пострадавшего от действия 
^лектрического тока и оказать первую медицинскую помощь согласно инструкции по оказанию 
доврачебной помощи.
При внезапном отключении напряжения необходимо помнить, что оно может бить подано вновь 
без предупреждения.
4.5. При винужденной остановке автобуса на обочине или у края проезжей части дороги для 
проведения ремонта водитель обязан виставить на расстоянии 15-30 м позади школьного автобуса 
знак аварийной остановки или мигающий красний фонарь.
4.6. При накачивании или подкачивании снятих с автобуса шин в условиях дороги необходимо в 
окна диска колеса установить предохранительную вилку соответствующей длини и прочности или 
положить колесо замочним кольцом вниз.
4.7. Пробку радиатора на горячем двигателе необходимо откривать в рукавице или накрив ее 
тряпкой. Пробку следует откривать осторожно, не допуская интенсивного вихода пара в сторону 
откривающего.
4.8. При появлении во время движения запаха бензина или солярки водитель должен немедленно 
остановить автобус, виявить причину появления запаха и устранить ее.

5. Требования охраньї труда по окончании работьі
5.1. После возвращения с поездки очистить школьний автобус от грязи и поставить на место, 
отведенное для стоянки. В случае необходимости оставить заявку на текущий ремонт с перечнем 
неисправностей, подлежащих устранению.
5.2. В зимнее время при хранении в неотапливаемом гараже слить воду из радиатора и двигателя.
5.3. Оставаться на ночлег в закритом автобусе запрещается.
5.4. При остановке автобуса водитель, покидая кабину, должен обезопасить автобус от 
самопроизвольного движения - виключить зажигание или перекрить подачу топлива, установить 
ричаг переключения передач в нейтральное положение, затормозить стояночним тормозом.
Если автобус стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под 
колеса башмаки.
5.5. Виходя из кабини автобуса на проезжую часть дороги, водитель должен предварительно 
убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и во встречном направлениях.
5.6. Перед постановкой автобуса на место стоянки с подогревом водитель должен убедиться в 
отсутствии утечки топлива или устранить ее.
5.7. При остановке и стоянке на неосвещенних участках дороги в темное время суток или в других 
условиях недостаточной видимости на автобусе должни бить включень габаритние или 
стояночние огни.
5.8. Ширина проезда между автобусами в помещениях для стоянки должна бить достаточной для



свободного вьезда автобуса на свое место (за один маневр), а расстояние от границь проезда до 
автобуса - не менее 0,5 м.
5.9. После постановки автобуса школьї в помещение для стоянки двигатель должен бьіть 
вьіключен.
5.10. В помещениях, предназначенньїх для стоянки автобуса, а также на стоянках под навесом или 
на площадках запрещается:
- курить, пользоваться открьітьім огнем;
- оставлять открьітьіми горловину топливного бака автобуса;
- подзаряжать аккумуляторньїе батареи в помещениях;
- мьіть или протирать бензином автобус, детали или агрегатьі, а также руки и одежду;
- хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках автобуса;
- заправлять автобус жидким топливом, газом, а также сливать топливо из баков и вьіпускать газ;
- устанавливать предметьі и оборудование, которьіе могут препятствовать бьістрой ^вакуации 
автобуса в случае пожара или других стихийньїх бедствий;
- пуск двигателя для любьіх целей, кроме вьіезда школьного автобуса из помещения.
5.11. Снять и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной защитьі, 
осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при необходимости сдать в стирку 
(химчистку) или ремонт.
5.12. Вьімьіть руки и лицо теплой водой с мьілом или аналогичньїми по действию моющими 
средствами (не допускается применять для мьітья не предназначенньїе для ^того вещества), при 
возможности принять душ.
5.13. Сообщить непосредственно заместителю директора по административно-хозяйственной 
работе (заведующей хозяйством), а при отсутствии -  иному должностному лицу обо всех 
неисправностях механизмов (инвентаря) и оборудования, о недостатках влияющих на 
безопасность и охрану труда, пожарную и ^лектробезопасность и замеченньїх во время 
вьіполнения работ.


