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1. Данная инструкция представляет собой требования по снижению загрязнения воздуха при 
демонстрационньїх опьітах и предназначена для учителя и лаборанта кабинета химии.

2. Источники загрязнения воздуха помещений хгшического кабинета многочисленньї и 
разнообразньї.

Загрязнение воздуха класса-лаборатории происходит главньш образом при неправильном 
проведении многих демонстрационньїх опьітов и некоторьіх лабораторньїх и практических работ, 
предусмотренньїх программой.

3. Значительно снижается чистота воздуха лаборантской при подготовке демонстрационньїх 
опьітов и практических работ. Наконец, чистота воздуха может зависеть от исправности газовой 
сети, канализации и от своевременного вьіноса ведра с отходами после работьі.

4. При проведении демонстраций учитель должен помнить следующие правила:
4.1. Опьітьі с относительно большим количеством вредньїх газов следует проводить только в 
вьітяжном шкафу специальной конструкции, имеющем витринное стекло в стенке, обращенной к 
учащимся.
4.2. При отсутствии специального вьітяжного шкафа такие вредньїе газьі, как сероводород, 
хлороводород, оксидьі азота, лучше получать в мальїх количествах — в пробирках.
4.3. Для опьітов следует брать минимальное количество вредньїх реагирующих веществ.
4.4. Трубчатьіе соединения приборов должньї бьіть абсолютно плотньїми. Важно обеспечить 
хорошее прилегание пробок, что лучше достигается при пробках из резиньї.
4.5. Подливание соляной кислоти при получении хлора и подачу водьі при получении ацетил єна 
следует производить каплями с помощью пипетки или воронки с краном.
4.6. Нагревание спиртовками и газовьіми горелками нужно вести осторожно во избежание 
растрескивания прибора.



4.7. В приборе должна бьіть предусмотрена возможность поглощения избьітка получаемого газа с 
помощью соответствующего раствора, налитого в стеклянную банку с пробкой и газоприемной 
трубкой.
4.8. Для поглощения хлора, хлороводорода, брома, бромоводорода, сероводорода, сернистого газа 
используют раствор гидроксида натрия; оксидьі азота N0 и N02 поглощаются насьіщенньїм 
раствором сульфата железа (II). Сернистьій газ можно растворить также водой со льдом, а 
сероводород — раствором аммиака. В некоторьіх случаях возможно использование несложньїх 
устройств с активированньїм углем, поглощающим вредньїе вещества.
4.9. Сжигать вещества, образующие вреднне газьі, следует в небольших стеклянньїх банках с 
пробками, через которьіе пропущена стальная проволока с ложечкой.


