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1. Общие требования охраньї труда
1.1. Настоящая ннструкция устанавливает требования по охране труда перед началом, во время и 
по окончанию работьі работника, вьіполняющего работьі с использованием ручньїх слесарньїх 
инструментов, а также порядок его действий и требования безопасности в аварийньїх ситуациях с 
инструментом.
1.2. К самостоятельной работе со слесарньїм инструментом допускается обученньш персонал, 
прошедший вводньїй и первичньїй на рабочем месте инструктажи по охране труда, 
ознакомленньш со специальньїми инструкциями по работе с инструментом, с правилами 
пожарной безопасности и усвоивший безопасньїе приемьі работьі, знающий и умеющий применять 
методьі оказания первой помощи при несчастньїх случаях.
1.3. Работники, допущенньїе к работе с ручньїм слесарньїм инструментом, должньї вьіполнять 
только те операции и работьі, которьіе порученьї непосредственно руководителем работ, 
пользоваться теми инструментами и приспособлениями, обращению с которьіми работник обучен 
и проинструктирован.
1.4. При работе с ручньїм инструментом могут иметь место следующие вредньїе и опасньїе 
производственньїе факторьі:

• повьішенная или пониженная температура поверхности оборудования, материалов;
• острьіе кромки, заусенцьі, шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента, 

оборудования, отходов;
• осколки металла, отлетающие от обрабатьіваемой детали;
• неисправньїй инструмент (трещиньї в металле, непрочно насаженьї рукоятки, битьіе и 

смятьіе грани ключей и т.д.);
• недостаточная освещенность рабочей зоньї;
• травмирование при падении тяжельїх деталей.

1.5. Персонал, в ь і п о л н я ю і т т и й  работьі с ручньїм инструментом, должен соблюдать следующие 
требования охраньї труда:



• вьіполнять только ту работу, которая входит в технологический процесс или поручена 
непосредственно руководителем, при создании условий безопасного ее вьіполнения;

• не применять неисправньїе инструмент, оснастку, приспособления;
• не производить ремонт ручного инструмента самостоятельно (неисправньїй ручной 

инструмент подлежит изьятию и замене);
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защитьі;
• проходить обучение безопасньїм методам и приемам вьіполнения работ, инструктажи по 

охране труда, предварительньїе и периодические медицинские осмотрьі;
• содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения;
• содержать в чистоте спецодежду, спецобувь;
• не допускать на рабочее место посторонних лиц;
• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, а также 

правила поведения на территории и в помещениях учреждения. При передвижении по 
территории и в помещениях следует пользоваться только установленньїми проходами;

• соблюдать правила личной гигиеньї;
• немедленно сообщать руководителю работ обо всех неисправностях, обнаруженньїх в 

процессе работьі, о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае или об ухудшении своего здоровья.

1.5. Инструмент на рабочем месте должен храниться в специальньїх ящиках. Инструмент, 
предназначенньїй для работьі в агрессивной среде, должен бьіть устойчив к воздействию ^той 
средьі. Инструмент, предназначенньїй для работьі в среде горючих и взрьівоопасньїх веществ, 
должен бьіть искробезопасньїм.
1.6. Работник должен знать правила и порядок поведения при пожаре, уметь пользоваться 
первичньїми средствами пожаротушения, знать приемьі оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастном случае, а также место расположения аптечки первой помощи.
1.7. Не допускается вьіполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в 
состоянии, вьізванном потреблением наркотических средств, психотропних, токсических или 
других одурманивающих веществ, а также распивать спиртньїе напитки, употреблять 
наркотические средства, психотропньїе, токсические или другие одурманивающие вещества на 
рабочем месте или на территории.
1.8. Ответственньїм за исправное состояние ручного слесарного инструмента является работник, 
пользующийся данньїм инструментом.
1.9. О любом несчастном случае, травмировании необходимо немедленно поставить в известность 
непосредственно руководителя и обратиться в медицинский пункт.
1.10. В случае невьіполнения положений настоящей инструкции, нарушения ее требований 
работник может бьіть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом 
организации и Трудовьім Кодексом Российской Федерации.

2. Требования охраньї труда перед началом работьі
2.1. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, 
заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицьі, надеть головной убор, подготовить рукавиць 
(перчатки) и защитньїе очки. Не допускается работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях, 
босоножках).
2.2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать вьіполнению работ или создать 
дополнительную опасность.
2.3. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна бьіть достаточной, но свет не 
должен слепить глаза).
2.4. В случае недостаточности общего освещения необходимо применять для местного освещения 
переносньїе инвентарньїе светильники напряжением 12В с рукояткой из дголектрического 
материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает возможность ее 
подключения в розетку напряжением свьіше 12 В. Проверить исправность шнура и изоляционной 
резиновой трубки. Запрещается использовать неисправньїе осветительньїе приборьі.



2.5. Применяемьій ручной инструмент должен отвечать следующим требованиям:
• рукоятки инструментов ударного действия - молотки, кувалдь должнь изготавливаться 

из сухой древесиньї твердьіх и вязких пород, гладко обработаньї и надежно закрепленьї;
• рукоятки молотков и кувалд должньї бьіть прямьіми, а в поперечном сечении иметь 

овальную форму, к свободному концу рукоятки должньї несколько утолщаться (кроме 
кувалд) с тем, чтобьі при взмахах и ударах инструментов рукоятка не вьіскальзьівала из 
рук.

• у кувалд рукоятка к свободному концу несколько сужается, ось рукоятки должна бьіть 
перпендикулярна продольной оси инструмента;

• для надежного крепления молотка и кувалдьі рукоятку с торца расклинивают 
металлическими и заершенньїми клиньями, при ^том клинья для укрепления инструмента 
на рукоятки должньї бьіть из мягкой стали;

• бойки молотков и кувалд должньї иметь гладкую, слегка вьіпуклую поверхность без 
косиньї, сколов, вьібоин, трещин и заусенцев;

• ручной инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки, керньї и др.) должен 
иметь гладкую затьілочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов, а боковьіе 
грани без заусенцев и острьіх углов;

• рукоятки, насаживаемьіе на заостренньїе хвостовьіе концьі инструмента должньї иметь 
бандажньїе кольца;

• зубило не должно бьіть короче 150 мм, длина оттянутой части его 60 - 70 мм, а острие 
зубила должно бьіть заточено под углом 65 - 70°, режущая кромка должна представлять 
прямую или слегка вьіпуклую линию, а боковьіе грани в местах захвата их рукой не 
должньї иметь острьіх ребер;

• гаечньїе ключи должньї иметь маркировку и соответствовать размерам гаек и головок 
болтов, губки гаечньїх ключей должньї бьіть параллельньї, а рабочие поверхности 
гаечньїх ключей не должньї иметь сбитьіх сколов, а рукоятки -  заусенцев;

• удлинять гаечньїе ключи путем присоединения второго ключа или трубьі запрещается;
• у отверток лезвие должно входить без зазора в прорезь головки винта;
• инструмент с изолирующими рукоятками (плоскогубцьі, пассатижи, кусачки боковьіе и 

торцовьіе и т.п.) должен иметь дголектрические чехльї или покрьітия без повреждений 
(расслоений, вздутий, трещин) и плотно прилегать к рукояткам;

• ломьі должньї бьіть прямьіми, с оттянутьіми заостренньїми концами;
• рукоятки напильников, шаберов и др., насаживаемьіе на заостренньїе хвостовьіе концьі, 

снабжаются бандажньїми (стяжньїми) кольцами.
2.6. Прежде чем приступить к работе с ручньїм инструментом, необходимо убедиться в полной его 
исправности:

• молоток (кувалда) должен бьіть надежно насажен на исправную (без трещин) рукоятку;
• зубила, крейцмейсели, бородки, обжимки и керньї не должньї иметь сбитьіх или 

сношенньїх затьілков с заусенцами;
• набор гаечньїх ключей должен соответствовать размерам болтов и гаек;
• если ключ не подходит к гайкам, пользоваться раздвижньїми ключами;
• губки гаечньїх ключей должньї бьіть параллельньї, а рабочие поверхности не иметь битьіх 

и смятьіх граней;
• напильники, шаберьі, отвертки, ножовки должньї иметь рукоятки длиной не менее 150

мм;
• насаженньїе деревянньїе рукоятки инструмента должньї бьіть прочно насаженьї и 

оборудованьї бандажньїми кольцами;
• полотно ножовки должно бьіть хорошо натянуто и не иметь повреждений;
• угол заточки острия зубил должен соответствовать обрабатьіваемому металлу.

2.7. При осмотре тисков следует убедиться:
• в надежности крепления к верстаку;
• что губки их параллельньї, а насечка не стерта и не сбита;



• в исправности работь затяжного винта.
2.8. Верстак должен бьіть исправньїм и устойчивьім, на нем необходимо установить защитную 
сетку или ^кран, чтобьі отлетающие при рубке осколки металла не ранили находящихся рядом 
работников. Пол около верстака должен бьіть ровньїм, без вьібоин и скользких мест. Под ногами 
работника следует поместить исправньїй решетчатьій настил. Если пол на рабочем месте 
скользкий (облит маслом, ^мульсией), посьіпать его опилками.
2.9. Инструмент на рабочем месте располагается так, чтобь исключалась возможность его 
скатьівания или падения. Не допускается укладьівать инструмент на перила ограждений или не 
огражденньїй край площадки лесов, подмостей, а также вблизи открьітьіх люков, колодцев.
2.10. При переноске или перевозке инструмента его острьіе части следует защитить.
2.11. Ручной инструмент должен перевозиться и переноситься к месту работьі в условиях, 
обеспечивающих его исправность и пригодность к работе, т.е. он должен бьіть защищен от 
загрязнений, увлажнения и механических повреждений.

3. Требования охраньї труда во время работьі
3.1. Работать следует только исправньїм инструментом и приспособлениями, применять их строго 
по назначению.
3.2. При вьіполнении работ необходимо придерживаться принятой технологии. Не допускать 
применения способов, ускоряющих вьіполнение технологических операций, но ведущих к 
нарушению требований безопасности труда.
3.3. При рубке металла зубилом следует работать в защитньїх очках и рукавицах. Зубило 
устанавливать на отрезаемьій материал строго вертикально для устранения его отбрасьівания.
3.4. Стружки, опилки и обрезки металла необходимо удалять щетками, скребками, крючками или 
другими приспособлениями. Сдувание или сгребание их рукой не допускается.
3.5. При работе ножницами не допускается применение вспомогательньїх рьічагов для удлинения 
ручек или резка с ударами по лезвиям или ручкам, держать руку на линии среза, резать без 
предохранительной линейки.
3.6. При вьіполнении резки коротких узлов полос и мелких деталей следует придерживать их 
плоскогубцами.
3.7. При вьірезании металлических заплат острьіе угльї, края и заусенцьі следует тщательно 
зачистить.
3.8. Не допускается использовать ножовочную рамку, если край ножовочного полотна упирается 
во внутреннюю поверхность колена.
3.9. Ключи следует применять только для обслуживания крепежа с размером "под ключ", 
соответствующим размеру зева ключа.
3.10. Внутренние рабочие поверхности ключей, сменньїх головок и приводньїх частей к ключам 
необходимо очистить от загрязнений для предотвращения срьівов в процессе ^ксплуатации.
3.11. При работе ключом не допускается пользоваться дополнительньїми рьічагами. Для 
увеличения усилия затяжки следует применять ключи других типов (головки, торцевьіе, 
специальньїе и т.д.) с большим усилением затяжки.
3.12. Не допускается удлинять гаечньїе ключи присоединением другого ключа или трубьі, 
подкладьівать металлические пластиньї между гайкой (головкой болта) и зевом ключа, ударять 
молотком по ключу, а также отворачивать гайки и болтьі при помощи зубила и молотка. Головка 
(зев) ключа должна без зазоров и на всю вьісоту охватьівать крепеж.
3.13. Ключи со сменньїх головок и приводньїх частей с присоединительньїми ^лементами должньї 
сниматься усилием руки без ударов или применения дополнительньїх устройств. В процессе 
^ксплуатации ключа следует обеспечивать удержание червяка от самопроизвольного вращения.
3.14. Конец ключа для винтов с внутренним шестигранником при вьіполнении работ необходимо 
вводить в шестигранное отверстие крепежной детали на всю глубину отверстия. Нагрузку следует 
прикладьівать плавно, без толчков и ударов, как можно ближе к концу длинного плеча.
3.15. При работе раздвижньїм ключом его губки следует прижимать вплотную к граням гайки и 
поворачивать в сторону подвижной части ключа.



3.16. Отвертки следует применять только для крепежа винтов и шнуров с размерами шлицов, 
соответствующих размерам рабочего конца отверток.
3.17. При ^ксплуатации слесарньїх отверток не допускается использование их как рьічагов.
3.18. Все обрабатьіваемьіе изделия следует устанавливать и закреплять в тиски, кондукторьі и 
другие приспособления, надежно закрепленньїе на рабочем месте.
3.19. При установке в тиски осторожно обращаться с тяжельїми деталями во избежание их 
падения.
3.20. Во время работьі ручной дрелью не допускается:

• проверять рукой вьіход сверла снизу детали;
• придерживать обрабатьіваемую деталь руками;
• сдувать стружку с поверхности и обрабатьіваемой детали.

3.21. При вьіполнении сверления отверстий с помощью ручной дрели в кирпиче, бетоне и других 
твердьіх материалах следует избегать зажатия инструмента твердьіми включениями материала.
3.22. При сверлении дрелью сверло следует направлять под углом 90° к поверхности изделия без 
сильного нажима, особенно перед вьіходом сверла наружу.
3.23. При вьіполнении работ с помощью воротка необходимо следить за правильньїм подбором и 
прочностью закрепления инструмента в посадочньїх поверхностях. Подводить вороток с режущим 
инструментом следует перпендикулярно поверхности (или строго соосно), плавно, без ударов. Не 
допускается использовать ударньїй инструмент при работе с воротком, придерживать 
обрабатьіваемую деталь и очищать стружку рукой.
3.24. Качание ручньїх тисков в струбцине-наковальне не допускается.
3.25. При работе со струбциной необходимо следить, чтобьі наконечник крепежного винта 
полностью находился на поверхности скрепляемьіх материалов, края которьіх не должньї 
вьіходить за ось крепежного винта.
3.26. Наконечник винта должен свободно вращаться без заеданий и не вьіпадать из крепежа, а ось 
винта - бьіть перпендикулярна прижимной поверхности струбциньї. Сжимаемьіе поверхности 
должньї бьіть параллельньї.
3.27. При работе рашпилем, напильником или надфилем обрабатьіваемую деталь следует 
закреплять в тисках.
3.28. Держать напильник следует за ручку правой рукой, а пальцами левой руки, касаясь верхней 
поверхности на другом конце, придерживать и направлять движение напильника. Не допускается 
обхватьівать напильник (рашпиль, надфиль) за носок левой рукой. Необходимо следить, чтобьі 
пальць левой руки не опускались ниже уровня опиловки детали. От стружки напильники и 
рашпили очищают специальной металлической щеткой. Вьібивать стружку ударами напильника 
не допускается.
3.30. Устанавливать скобьі следует на пружинь, находящиеся в ненагруженном состоянии, в 
количестве не менее трех. Приспособления, на которьіх собираются или разбираются пружинь (с 
предварительньїм сжатием), оборудуются специальньїм защитньїм кожухом.
3.31. При работе со слесарньїм инструментом запрещается:

• пользоваться трубой для удлинения рьічага при зажиме детали в тисках;
• работать в тисках с заедающим червяком, а также со сработанной резьбой во втулке или 

на червяке;
• применять прокладки для устранения зазора между плоскостями губок ключей и головок 

болтов или гаек;
• пользоваться осветительньїми приборами для местного освещения напряжением свьіше 

42В.
3.32. В процессе работьі запрещается:

• стоять и проходить под поднятьім грузом;
• проходить в местах, не предназначенньїх для прохода людей;
• заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования и опасньїх зон;
• снимать и перемещать ограждения опасньїх зон;
• мьіть руки в ^мульсии, масле, керосине и вьітирать их обтирочньїми концами,



загрязненньїми стружкой;
• нарушать требования настоящей инструкции по охране труда.

3.33. При работе с ручньїм инструментом ударного действия пользоваться защитньїми очками с 
небьющимися стеклами или сеткой. Для защитьі окружающих обязательно ставить 
предохранительньїе щитки или сетку.
3.34. Содержать рабочее место необходимо в чистоте, своевременно удалять с пола рассьіпанньїе 
(разлитьіе) предметьі, продуктьі, материальї, вещества.
3.35. Не допускается загромождение рабочего места, проходов и проездов.

4. Требования охраньї труда в аварийньїх ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования работу немедленно 
прекратить и доложить об ^том непосредственно своему руководителю.
4.2. О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал, работник должен немедленно 
сообщить руководителю, а также:

• бьістро принять мерьі по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 
потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вьізову на место происшествия 
медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в организацию 
здравоохранения;

• обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а 
если ^то невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих, остановки 
непрерьівного производства) -  фиксирование обстановки путем составления схемьі, 
протокола, фотографирования или иньїм методом.

4.3. После устранения воздействия на организм потерпевшего факторов, угрожающих его 
здоровью и жизни, следует определить характер и тяжесть травмьі и последовательность 
мероприятий по оказанию ему первой помощи (восстановить проходимость дьіхательньїх путей, 
провести искусственное дьіхание, сделать массаж сердца, остановить кровотечение, наложить 
повязку и т.п.). Необходимьіе мероприятия следует вьіполнять до прибьітия медицинского 
работника либо принять мерьі по доставке потерпевшего в организацию здравоохранения.
4.4. В случае получения травмьі или заболевания работник должен прекратить работу, поставить в 
известность руководителя (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться за помощью в 
ближайшее медицинское учреждение.
4.5. В случае появления задьімления или возгорания немедленно прекратить работу, отключить 
^лектрооборудование, удалить людей из опасной зоньї, вьізвать пожарную охрану по телефону 
101, сообщить непосредственному руководителю. При ликвидации загорания необходимо 
использовать первичньїе средства пожаротушения.
4.6. При загорании ^лектрооборудования для его тушения следует применять только 
углекислотньїе или порошковьіе огнетушители. При ^том нельзя направлять в сторону людей 
струю углекислотьі и порошка. При пользовании углекислотньїм огнетушителем во избежание 
обморожения не браться рукой за раструб огнетушителя.
4.7. При тушении пламени песком, совок, лопату не поднимать на уровень глаз во избежание 
попадания в них песка.
4.8. При загорании на человеке одеждьі необходимо как можно бьістрее погасить огонь, но при 
^том нельзя сбивать пламя незащищенньїми руками. Воспламенившуюся одежду нужно бьістро 
сбросить, сорвать либо погасить, заливая водой. На человека в горящей одежде можно накинуть 
плотную ткань, брезент, которьіе после ликвидации пламени необходимо убрать, чтобьі 
уменьшить термическое воздействие на кожу человека. При ^том нельзя укрьівать голову 
человека, так как ^то может привести к поражению дьіхательньїх путей и отравлению токсичньїми 
продуктами горения.
4.9. Работник, производивший слесарньїе работьі в помещениях или на территории учреждения, 
обязан известить руководителя (при отсутствии, иное должностное лицо) о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, неисправности оборудования, инвентаря, средств 
пожаротушения, а также нарушении настоящей инструкции.



5. Требования охраньї труда по окончании работьі
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Инструмент очистить, протереть и убрать в отведенное для него место.
5.3. Слесарньїй инструмент хранить в закрьітьіх помещениях, вдали от отопительньїх батарей, при 
^том инструмент должен бьіть защищен от солнечньїх лучей, влаги и агрессивньїх веществ.
5.4. Снять средства индивидуальной защитьі и убрать их в предназначенное для хранения место.
5.5. При необходимости своевременно сдавать специальную одежду и другие средства 
индивидуальной защитьі в стирку и ремонт.
5.6. По завершении всех работ следует вьімьіть руки и лицо теплой водой с мьілом или 
аналогичньїми по действию смьівающими средствами (не допускается применять для мьітья не 
предназначенньїе для ^того вещества), при возможности принять душ.
5.7. Обо всех недостатках, обнаруженньїх во время работьі, непосредственно известить своего 
руководителя.


