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1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана в соответствии с Постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.02 № 80 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке государственньїх нормативньїх требований охраньї труда», Приказом 
Министерства просвещения СССР от 10 июля 1987 года N 127 «О введении в действие Правил 
техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательньїх школ 
Министерства просвещения СССР», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-зпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательньїх учреждениях"; Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-1077 от 25 августа 2015 года 
«Рекомендации по созданию и функционированию системьі управлення охраной труда и 
обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательньгх организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»; Трудовьім Кодексом Российской Федерации и 
иньїми нормативно правовими актами по охране труда.
1.2. Данная инструкция предназначена для лаборанта кабинета химии и устанавливает требования 
охраньї труда перед началом, во время и по окончанию работьі, а также порядок его действий и 
требования по охране труда в аварийньїх ситуациях. Рабочим местом лаборанта кабинета химии 
являются лаборантская и учебньш кабинет.
1.3. К работе лаборанта кабинета химии допускаются лица, достигшие совершеннолетия, 
прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, изучившие должностную 
инструкцию лаборанта кабинета химии и пригодньї к работе в данной сфере: знание названий, 
формул веществ, их химические свойства и вредное воздействие на организм.
1.4. Перед работой лаборант кабинета химии проходит вводньїй инструктаж и инструктаж на 
рабочем месте, о чем делается запись в соответствующих журналах учета проведення 
инструктажей по вопросам охраньї труда.
1.5. Лаборант соблюдает требования данной инструкции, а также инструкцию при проведении 
демонстрационньїх опьітов по химии при оказании помощи учителю в организации демонстрации 
опьітов.
1.6. Лаборант кабинета химии должен иметь специальную одежду: халат (х/б), резиновьіе
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перчатки, защитньїе очки.
1.7. Лаборант поддерживает чистоту и порядок в кабинете химии и лаборантской. Вместе с 
учителем химии отвечает за безопасность учебно-воспитательного процесса в кабинете и 
лаборантской химии.
1.8. Опасньїе и вредньїе фактори при работе в лаборантской:

• работа с кислотами и щелочами;
• нагревательньїми приборами;
• легковоспламеняющимися и вредньїми веществами и газами;
• работа с органическими веществами (фенол, бензол, нитробензол);
• стеклянной посудой.

^ти факторьі могут вьізвать вредное воздействие на организм: ожоги кислотой, щелочью; 
термические ожоги; порезьі стеклом; отравление газами и органическими веществами.
1.9. В случае обнаружения неисправности оборудования, лаборант ставит в известность учителя 
химии. Следит за противопожарньїми средствами и инвентарем, проводит противопожарную 
работу. Следит за содержанием и наличием по списку медицинских препаратов в аптечке.
1.10. О каждом несчастном случае лаборант кабинета химии должен немедленно сообщить 
руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, помочь доставить потерпевшего в 
медицинское учреждение.
1.11. Если несчастньїй случай произошел с самим работающим, он должен по возможности 
обратиться в медпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать ^то кого- 
либо из окружающих.
1.12. Лаборант кабинета химии соблюдает правила личной гигиеньї.
1.13. Лаборант, которьій допустил невьіполнение или нарушение настоящей инструкции по охране 
труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовьім законодательством РФ и, при необходимости, 
подвергнется внеочередной проверке знаний установленньїх норм и правил охраньї труда.
1.14. Лаборант кабинета химии должен пройти обучение и иметь навьїки оказания первой помощи 
пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной ЧС и ^вакуации.

2. Требования охраньї труда перед началом работьі
2.1. Лаборант кабинета химии перед началом учебньїх занятий проверяет исправность 
химического и демонстрационного оборудования, соответствие кабинета и лаборатории 
санитарно-гигиеническим требованиям, соответствие ^тикеток на склянках с реактивами, 
исправность ^лектросети, вьітяжного шкафа, изучает безопасньїе режимьі и приемьі демонстрации 
опьіта или практической работьі урока химии.
2.2. Удостовериться в наличии первичньїх средств пожаротушения и срока их пригодности, в 
наличии аптечки первой помощи и укомплектованности всеми необходимьіми медикаментами.
2.3. Перед началом работьі лаборанту необходимо включить полностью освещение в кабинете 
химии и убедиться в исправной работе всех светильников. Наименьшая освещенность рабочего 
места должна составлять: при люминесцентньїх лампах -  не менее 300 лк (20 Вт/кв.м).
2.4. Удостовериться, что температура воздуха в помещении соответствует требуемьім санитарньїм 
нормам.
2.5. Удостовериться, что коммутационньїе коробки закрьітьі, ^лектрические розетки и 
вьіключатели без повреждений (трещин и сколов), а также без оголенньїх контактов.
2.6. Лаборанту кабинета химии запрещается самостоятельно устранять вьіявленньїе нарушения 
^лектробезопасности.
2.7. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядньїх пособий.
2.8. При отсутствии или неисправности оборудования; наличия опасньїх и вредньїх факторов, 
немедленно сообщить учителю химии.
2.9. Лаборант проверяет работоспособность и безопасность всего ^лектрооборудования, 
подготавливает необходимое для проведения уроков:
- при проверке вещества берите очень малое количество, пользуясь чистьім и сухим шпателем или 

фарфоровой ложечкой, мальїе количества просьіпанного вещества не ссьіпайте обратно в банку, а 
вьібрасьівайте в отходьі;



- если вещество неизвестно, без ^тикетки, испьітьівать и хранить его в кабинете нельзя;
- подготовленная посуда для опьітов должна бьіть тщательно вьімьіта.

2.10. Обеспечивает порядок в кабинете и на своем рабочем месте.
2.11. Не позволяет обучающимся заходить в лаборантскую, подходить к столу учителя.
2.12. Запрещается давать обучающимся какие-либо химические вещества.
2.13. Во время работьі в кабинете не пейте воду и не употребляйте еду. Вьіходя из лаборантской, 
закрьівайте ее на ключ.
2.14. Для нейтрализации пролитьіх на стол кислот или щелочей, в лаборантской должньї 
находиться склянки с заранее приготовленньїми нейтрализующими растворами (содьі - для кислот, 
уксусной кислоть - для щелочей).
2.15. Не допустить начала работ учащимися в случае вьіявления несоответствия их рабочих мест 
установленньїм в представленном разделе требованиям, а также при невозможности вьіполнить 
указанньїе в данном разделе подготовительньїе к работе действия.
2.16. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели сообщить 
заместителю директора по административно-хозяйственной работе (заведующей хозяйством) и не 
использовать данное оборудование и мебель в помещении до полного устранения всех 
вьіявленньїх недостатков.

3. Требования охраньї труда во время работьі
3.1. Все работьі в кабинете химии начинаются только с разрешения учителя и под его контролем.
3.2. Лаборант кабинета химии соблюдает правила безопасной организации труда; имеет спец. 
одежду.
3.3. Во время работьі следует соблюдать порядок в помещении, не загромождать свое рабочее 
место и места учащихся, ^вакуационнне вьіходьі из учебного кабинета.
3.4. Лаборант кабинета химии следит за вьіполнением лабораторньїх и практических работ 
учащимися и в случае необходимости помогает им в вьіполнении работьі.
3.5. Лаборант кабинета химии следит за соблюдением учащимися правил безопасной работьі.
3.6. Лаборант кабинета химии соблюдает правила безопасного обращения с:

• лабораторньїм оборудованием, посудой;
• щелочами и кислотами;
• легковоспламеняющимися и вредньїми веществами.

3.7. Лаборант кабинета химии не допускает присутствия посторонних лиц в кабинете химии во 
время урока и в лаборантской.
3.8. Соблюдать мерьі безопасности от поражения злектрическим током:

• не подключать к ^лектрической сети и не отключать от нее компьютерное оборудование, 
оргтехнику, приборьі мокрьіми или влажньїми руками;

• соблюдать последовательность включения и вьіключения компьютера, оргтехники, ТСО;
• не располагать на оборудовании бумагу, вещи, иньїе предметьі,
• не оставлять включенньїми в ^лектрическую сеть без присмотра компьютерное 

оборудование, мультимедийньїй проектор, принтер, иную оргтехнику.
3.9. При проведении работ по сборке и созданию приборов из стекломатериалов и посудьі 
(например, вставка стеклянньїх трубок и стеклянньїх палочек в пробки, соединение их с 
резиновьіми шлангами) необходимо соблюдать следующие требования:
- запрещается применять усилия;
- обработка стекла производится в защитньїх очках;
- стеклянньїе трубки небольшого диаметра можно ломать только после надреза их специальньїми 
ножами (пилой) для резки стекла, предварительно надев защитньїе перчатки или рукавиць. 
Использовать для ^той цели полотенце запрещается. После разлома острьіе концьі необходимо 
оплавить или обработать наждачной бумагой;
- для облегчения сборки концьі стеклянньїх трубок опаливаются и смачиваются водой или 
глицерином;
- при соединении стеклянньїх трубок с просверленной пробкой следует держать пробку за боковьіе 
стороньї одной рукой и насаживать ее на трубку, удерживаемую другой рукой. При ^том стекло 
проворачивают, а конец трубки не должен упираться в ладонь;



- осколки, образовавшиеся при резке или случайном повреждении стеклянного сосуда, 
необходимо немедленно убрать с помощью щетки и совка;
- тонкостенную посуду необходимо укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка поворачивая 
вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз.
3.10. При переливании жидкостей используют воронку, поставленную в кольцо штатива над 
сосудом-приемником жидкости.
3.11. При нагревании предметньїх стекол сначала равномерно прогревается весь предмет, а затем 
производится местньїй нагрев.
3.12. При мьітье посудьі щетками (”ершами“) следует направлять дно сосуда только от себя или 
вниз. Для мьітья посудьі можно применять мьіло, кальцинированную соду, моющие средства, 
раствор содьі с массовой долей 5— 10%, раствор фосфата натрия или гексаметафосфата натрия с 
массовой долей 10%.
3.13. При мьітье посудьі необходимо надевать резиновьіе перчатки, а в случае использования 
агрессивньїх жидкостей -  надевать защитную маску.
3.14. Демонтаж приборов, в которьіх использовались или образовьівались вещества 1, 2 и 3 
классов опасности производится в следующем порядке:
- если в приборах имеются остатки галогенов (например, после получения хлора и исследования 
его отбеливающих свойств), заливают все склянки доверху нейтрализующим раствором. В 
широкий сосуд, наполненньїй ^тим же раствором, опускают соединительньїе шланги и стеклянньїе 
трубки. После вьідержки в течение 10 мин раствор сливают в канализацию, а сосудьі 
ополаскивают чистой водой;
- сосуд, в котором получался хлор взаимодействием перманганата калия или оксида марганца (IV) 
с соляной кислотой, также заполняют нейтрализующим раствором. Жидкость из него сливают в 
сосуд для отработанньїх растворов;
- для приготовления нейтрализующего раствора к 1 литру водьі прибавляют 10-12 г безводного 
сульфита натрия или 20-25 г гипосульфита натрия десятиводного (закрепитель-фиксаж для 
фотографии);
- колокол после проведения под ним реакции взаимодействия йода с алюминием ополаскивают 
^тим раствором до исчезновения всех кристаллов или протирают тампоном, смоченньїм ^танолом. 
В последнем случае следует работать в перчатках;
- сосудьі, в которьіх производилось сжигание фосфора и серн в кислороде, открьівают в 
работающем вьітяжном шкафу или на открьітом воздухе. Сосуд с оксидом серьі (IV) ополаскивают 
содовьім раствором, жидкость сливают в канализацию. Сосуд с оксидом фосфора (V) 
ополаскивают чистой водой и сливают ее в сосуд для отработанньїх растворов;
- сосуд, в котором получался углеводород действием серной кислотьі на хлорид натрия, заливают 
холодной водой и после растворения осадка сливают жидкость в сосуд для отработанньїх 
растворов. Работать следует в очках и перчатках;
- при получении азотной кислотьі из нитратов реторту после остьівания до комнатной 
температурьі заливают водой и оставляют на 20—30 минут. Получившийся раствор сливают в 
сосуд для отработанньїх растворов. Разливать в меньшие емкости концентрированную азотную, 
серную, уксусную, муравьиную, соляную кислотьі, водньїй раствор аммиака, а также готовить их 
растворьі нужно только при включенной вентиляции в вьітяжном шкафу или на открьітом воздухе
3.15. Для приготовления растворов из твердьіх щелочей и концентрированньїх кислот 
используется фарфоровая лабораторная посуда, которая наполовину заполняется холодной водой, 
а затем небольшими дозами (тонкой струей при непрерьівном перемешивании) добавляется 
растворяемое вещество. При приготовлении растворов жидкость большей плотности небольшими 
дозами вливают в жидкость меньшей плотности. Перед внесением очередной порции жидкость 
необходимо перемешать до растворения всего вещества. После охлаждения раствор доводится до 
нужного обьема добавлением водьі.
3.16. Твердьіе щелочи растворяются путем медленного прибавления к воде небольшими 
кусочками при непрерьівном перемешивании образующегося раствора. Навески твердой щелочи 
разрешается брать пластмассовой или фарфоровой ложечкой. Использовать для ^той цели 
металлические ложечки или насьіпать щелочи из склянок через край запрещается.



3.17. Для взвешивания едкие и токсичньїе реактивьі помещают в фарфоровую вьіпаривательную 
чашу, установленную на весь. Использовать бумагу для ^той цели запрещается.
3.18. Растворьі наливают из сосудов так, чтобьі при наклоне ^тикетка оказьівалась сверху. Каплю, 
оставшуюся на горльїшке, снимают краем той посудьі, куда наливают жидкость.
3.19. Отработанньїе кислотьі и щелочи собираются раздельно в специальную посуду, и после 
нейтрализации сливаются в канализацию или в специально отведенное для ^тих целей место.
3.20. Пролитьіе кислотн или щелочи немедленно засьіпаются песком, нейтрализуются, и лишь 
после ^того проводится уборка.
3.21. При работе со щелочньїми металлами не допускается соприкосновение их с водой или с 
галогенсодержащими соединениями в отсутствие растворителей. Работать со щелочньїми 
металлами в помещении, относительная влажность которого длительно превьішает 75% 
запрещается.
3.22. Резать щелочньїе металльї (литий и натрий), кальций необходимо на фильтровальной бумаге 
сухим острьім ножом. С целью снятия верхнего перекисного слоя первичная резка указанньїх 
металлов производится в широком стеклянном сосуде типа чаши кристаллизационной под слоем 
трансформаторного масла или керосина. Отходьі (обрезки) щелочньїх металлов собираются в 
толстостенную посуду и полностью заливаются обезвоженньїм керосином или маслом.
3.23. Химические опьггьі следует вьіполнять с такими количествами и концентрациями веществ, в 
приборах, в тех условиях и порядке, которьіе указаньї в руководстве по проведению ^ксперимента.
3.24. Вьідача учащимся химических реактивов, необходимьіх для опьітов, производится в 
количествах, потребньїх для проведения данного ^ксперимента.
3.25. Опьітьі, сопровождающиеся вьіделением вредньїх паров и газов, производятся только в 
вьітяжном шкафу при исправно действующей вентиляции.
3.26. Установленньїе в вьітяжном шкафу приборьі, в которьіх проводятся ^кспериментн с 
легковоспламеняющимися и взрьівоопасньїми веществами, ограждаются (со стороньї створок 
шкафа) защитньїм ^краном из оргстекла.
3.27. Не допускается брать реактивьі незащищенньїми руками. Использовать фарфоровьіе ложки, 
шпатели или совочки.
3.28. Нельзя вьіливать в раковиньї остатки кислот, щелочей, сернистьіх соединений, огнеопасньїх 
жидкостей, а также растворьі, полученньїе после опьіта. ^ти вещества следует сливать в 
предназначенньїе для ^той цели склянки.
3.29. Насьіпать или наливать реактивьі следует на столе (сухие -  над листом бумаги, жидкие -  над 
противнем).
3.30. Для нейтрализации пролитьіх на стол или пол кислот или щелочей в кабинете химии должньї 
стоять склянки с приготовленньїми заранее нейтрализующими растворами (содьі и уксусной 
кислотьі).
3.31. Не допускается держать огне- и взрьівоопасньїе вещества вблизи открьітого огня и сильно 
нагретьіх предметов.
3.32. Не допускается оставлять без присмотра горящие газовьіе горелки, спиртовки, а также 
включенньїе ^лектронагревательнне приборьі.
3.33. При работе с легковоспламеняющимися огне- и взрьівоопасньїми реактивами не следует 
носит одежду из синтетических или смешанньїх тканей.
3.34. При возникновении ситуаций, которьіе могут привести к травматизму или несчастньїм 
случаям, следует остановить работу и сообщить о возникшей ситуации учителю химии.
3.35. При возникновении ситуации, приведшей к травмированию, необходимо принять мерьі по 
оказанию пострадавшему доврачебной помощи.

3.36. Требования безопасности во время работьі с вьітяжньїм шкафом

3.36.1. Вьітяжной шкаф включается не менее чем за 15 мин до начала работьі.
3.36.2. Створки вьітяжного шкафа во время работьі следует держать максимально закрьітьіми 
(опущенньїми с небольшим зазором для тяги). Открьівать их разрешается только на время 
обслуживания установленньїх в шкафу приборов или при другой необходимости на вьісоту, 
удобную для работьі, но не более половинь оконного проема.
3.36.3. Поднятьіе створки на время работьі в вьітяжном шкафу закрепляются с помощью



имеющихся для ^той цели приспособлении.
3.36.4. Если вьітяжной шкаф имеет несколько створок, то те, которьіми не пользуются, должньї 
бьіть закрьітьі. Нарушение ^того правила снижает ^ффективность работьі вентиляции.
3.36.5. Во избежание проникновения вредньїх паров и газов из вьітяжного шкафа в помещение 
кабинета вентиляция должна бьіть отрегулирована так, чтобьі в шкафу создавалось небольшое 
разрежение.

5. Требования охраньї труда в аварийньїх ситуациях
5.1. Признаки аварийной ситуации в кабинетах химии:

• появление резкого, неприятного запаха, дьіма;
• отравление вредньїми газами;
• термические ожоги, порезьі;
• ожоги кислотами и щелочами и др.;
• возникновение пожара;
• нарушение целостности ^лектрооборудования.

Для предотвращения аварийньїх ситуаций соблюдать: правила ^ксплуатации оборудования и 
работьі с вредньїми, легковоспламеняющимися, взрьівоопасньїми веществами.
5.2. Лаборант обязан разлитьій водньїй раствор кислотьі или щелочи засьіпать сухим песком, 
совком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полготиленовьій мешочек и 
завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промьіть водой.
5.3. Лаборант обязан при разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 
обьемом до 0,05 л погасить открьітьій огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито 
более 0,1 л, удалить обучающихся из учебного помещения, погасить огонь спиртовки и отключить 
систему ^лектроснабжения помещения устройством извне комнатьі. Разлитую жидкость засьіпать 
сухим песком или опилками, влажньїй адсорбент собрать деревянньїм совком в закрьівающуюся 
тару и проверить помещение до полного исчезновения запаха.
5.4. Лаборант обязан при разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании - немедленно 
сообщить о пожаре по телефонам «01», «101», «112», сообщить учителю химии, администрации 
гимназии, помочь учителю химии ^вакуировать обучающихся и при отсутствии угрозьі жизни и 
вреда здоровью приступить к тушению очага возгорания углекислотньїм (порошковьім) 
огнетушителем или песком.
5.5. Лаборант обязан в случае, если разбилась лабораторная посуда или приборьі из стекла, не 
собирать их осколки незащищенньїми руками, а использовать для ^той цели щетку и совок.
5.6 Лаборант кабинета химии помогает учителю химии оказьівать первую медицинскую помощь; 
^вакуировать учащихся из помещения. Обеспечивает дисциплину и порядок во время ^вакуации.
5.7. При возникновении аварийньїх ситуаций в лаборантской кабинета химии:

• сообщить администрации, директору;
• сообщить пожарной охране по телефону 101;
• принять мерьі по ^вакуации учащихся из помещения;
• отключить ^лектросеть.

5.8. В случае получения травмьі позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 
обратиться за медицинской помощью в медпункт общеобразовательного учреждения и поставить 
в известность об ^том директора школь (при отсутствии -  иное должностное лицо).
5.9. В случае получения травмьі учениками оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, 
вьізвать школьную медсестру (или доставить в медпункт), в случае необходимости, вьізвать 
«скорую медицинскую помощь», доложить о случившемся директору школь (при отсутствии -  
иному должностному лицу).
5.10. В случае угрозьі или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, 
террористического акта действовать в соответствии с Планом ^вакуации, инструкцией о порядке 
действий в случае угрозьі и возникновении ЧС террористического характера.

6. Требования охраньї труда по окончании работьі
6.1. Лаборант кабинета химии следит за сохранностью оборудования после вьіполнения 
^ксперимента.



6.2. Лаборант кабинета химии собирает у учащихся остатки растворов, реактивов и 
использованного раздаточного материала, помещает их в специальную посуду для последующей 
нейтрализации.
6.3. Лаборант кабинета химии отключает вьітяжной шкаф, освещение; следит за уборкой 
лабораторньїх столов; проветривает кабинет и следит за его уборкой.
6.4. Лаборант кабинета химии моет лабораторное оборудование, посуду; химические реактивь 
убирает в шкаф для хранения.
6.5. Уборку реактивов и мьітье химической посудьі производить с использованием средств 
индивидуальной защитьі.
6.6. По окончании уборки соблюдать правила личной гигиеньї, снять спецодежду и тщательно 
вьімьіть руки с мьілом.
6.7. Запрещается вьіливать остатки кислот, щелочей и других жидкостей, полученньїх в результате 
опьіта, после проведения лабораторньїх занятий в канализацию. Отработанньїе жидкости следует 
собирать в отведенную для ^тих целей герметически закрьітую стеклянную посуду и уничтожать в 
местах, согласованньїх с санитарной и пожарной инспекцией.
6.8. Сосудьі, в которьіх проводились ^кспериментн с ЛВЖ и другими органическими реактивами, 
после сливания из них жидкости в сосуд для отработанньїх ЛВЖ промьівают горячим раствором 
карбонатов натрия или калия. Отработанньїй раствор сливают в соответствующий сосуд. 
Содержимое колбьі в ^ксперименте по получению дготилового и уксусноетилового ^фира 
вьіливают в широкий фарфоровьій или ^малированннй сосуд и поджигают в вьітяжном шкафу 
жгутом из бумаги. После вьігорания органических соединений и остьівания до комнатной 
температурьі жидкость сливают в сосуд для отработанньїх растворов. Операции вьіполнять в 
перчатках и очках.
6.9. Содержимое сосудов после ^кспериментов с фенолом и анилином перемещают в сосуд для 
хранения отработанньїх ЛВЖ. Перед промьіванием чистой водой их ополаскивают соответственно 
содовьім раствором или раствором серной кислотьі с массовой долей 10— 15%. Жидкость после 
ополаскивания сливают в сосуд для хранения отработанньїх растворов.
6.10. По окончании ^ксперимента приборьі немедленно вьіносятся из помещения кабинета 
(лаборатории) в комнату для лаборанта или ставятся в работающий вьітяжной шкаф.
6.11. Лаборант кабинета химии обеспечивает вьіполнение и соблюдение в лаборатории санитарно- 
гигиенических норм.
6.12. По окончании работ необходимо проверить наличие первичньїх средств пожаротушения. При 
окончании срока ^ксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную 
безопасность в школе, для последующей перезарядки. Установить в помещении новьій 
огнетушитель.
6.13. Обо всех требующих внимания недостатках, замеченньїх во время работьі, доложить 
учителю химии и заместителю директора по административно-хозяйственной работе 
общеобразовательного учреждения (заведующей хозяйством), а при отсутствии -  иному 
должностному лицу и сделать соответствующую запись в журнале трехступенчатого контроля.


